
УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
И БЕЗОПАСНОСТИ



Современная концепция проектирования предъявляет жёсткие 
требования к эксплуатационным качествам автоматики и, прежде 
всего, к надежности и безопасности её функционирования.

Решения, предлагаемые CAME, соответствуют всем требованиям 
европейских нормативов как с точки зрения безопасности, так и по 
техническим характеристикам изделий.

Мы предлагаем Вашему вниманию устройства управления и 
безопасности, разработанные для Вашего удобства и экономии 
времени.



1

ПРОВОДНОЕ 
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ПРОФИЛИ
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ЛАМПЫ



2

Рекомендации по выбору
Приведенные ниже данные призваны помочь и упростить выбор наиболее подходящего для комплектуемой системы 
аксессуара, а также дать необходимые технические сведения по широкой гамме изделий CAME.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ФОТОЭЛЕМЕНТЫ

ИЗДЕЛИЕ ТИП СЕРИЯ ОПИСАНИЕ КОД

Фотоэлементы Встраиваемые Delta S ИК синхронизиров. 001DELTA-SI

Delta ИК 001DELTA-I

Накладные Delta S ИК синхронизиров. 001DELTA-SE

Delta ИК 001DELTA-E

Dir ИК синхронизиров. 001DIR10

Dir ИК синхронизиров. 001DIR20

Dir ИК синхронизиров. 001DIR30

Db Беспроводные (приемник / передатчик) 001DBC01

Db Ретрансляторный модуль 001DBC03

Db Ретрансляторный модуль 001DBC04

Db Беспроводные (приемник / передатчик) 001DBS01

Db Беспроводные (приемник / передатчик) 001DBS02

Db Передающий модуль 001DBCT
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КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ

ПРИМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ 
 

A  = Приемник 001DBC01  

B  = Передатчик 001DBC01  

C  = Ретранслятор 001DBC03  

D  = Ретранслятор 001DBC04

ПРИМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ШЛАГБАУМОВ 
 

A  = Приемник 001DBC01  

B  = Передатчик 001DBC01  

C  = Ретранслятор 001DBC03  

D  = Ретранслятор 001DBC04

A

B

C

D

A

B

C
D
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КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ

ПРИМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ФОТОЭЛЕМЕНТОВ И ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ 
ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ (ДЛЯ ДВУХ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ) 
 

A  = Комплект фотоэлементов 001DBS02  

B  = Передающий модуль 001DBCT 

E  = Чувствительные профили безопасности серии Df

ПРИМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ФОТОЭЛЕМЕНТОВ И ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ 
ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ (ДЛЯ 
ОДНОГО ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ)
 

B  = Комплект фотоэлементов 001DBS01  

E  = Чувствительные профили безопасности серии Df

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА DB+ DF

A
B

A

E

E

E

B

B
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Delta-Dir-Delta S
БЕЗОПАСНОСТЬ. ФОТОЭЛЕМЕНТЫ

Технические характеристики
Модель DELTA-E - DELTA-I DELTA-SE - DELTA-SI DIR10 - DIR20 - DIR30
Класс защиты (IP) IP54 IP54 IP54
Напряжение питания (В) ~/= 12/24 B ~/= 12/24 B ~/= 12/24 B
Коммутируемый ток при 24 В (мА) 500 500 1000
Потребляемый ток при напряжении ~24 В (мА) 110 70 60
Диапазон рабочих температур (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55
Материал АБС-ПЛАСТИК - ПОЛИКАРБОНАТ АБС-ПЛАСТИК - ПОЛИКАРБОНАТ АБС-ПЛАСТИК - ПОЛИКАРБОНАТ

  ~/= 12/24 B

Устройства безопасности для 
автоматизированных ворот

Таблица размеров (мм)
МОДЕЛИ МОНТАЖ В (мм) H (мм) P (мм) Q (мм)
DELTA -E НАКЛАДНОЙ 70 70 36 -
DELTA -SE НАКЛАДНОЙ 70 70 36 -
DELTA -I ВСТРАИВАЕМЫЙ 70 70 52 16
DELTA -SI ВСТРАИВАЕМЫЙ 70 70 52 16
DIR10  DIR20  DIR30  DIRZ НАКЛАДНОЙ 46 108 23 -

Габаритные размеры (мм)

001DELTA-E 
001DELTA-SE
001DELTA-I
001DELTA-SI

001DELTA-I
001DELTA-SI

001DIR10 
001DIR20 
001DIR30
001DIRZ

001DELTA-E
001DELTA-SE

B

H H

H

P P

Q

PB

Ограничения в использовании
МОДЕЛИ DELTA-E  DELTA-I DELTA-SE  DELTA-SI DIR10  DIR20  DIR30
Макс. дальность действия (м) 20 20 10 - 20 - 30
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Технические характеристики
Модель DBC01 - DBC03 - DBC04 DBS01 - DBS02 - DBCT
Класс защиты (IP) IP54 IP54
Напряжение питания (В) ~ /= 12/24 B (только приемники 001DBC01) ~ /= 12/24 B (только приемники 001DBS01 и 001DBS02)
Батарейки (В) 4 x 1,5 AAA МИН. 1000 мАч 4 x 1,5 AAA МИН. 1000 мАч
Коммутируемый ток при 24 В (мА) 500 1
Потребляемый ток DBC01 (передатчик 70 мкA, приемник 48 мA) - DBC03 (70 мкA) - DBC04 (70 мкA) Приемники 001DBS01 и 001DBS02 48 мА, передатчик 70 мкA
Диапазон рабочих температур (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55
Материал ABS-ПЛАСТИК - ПОЛИКАРБОНАТ ABS-ПЛАСТИК - ПОЛИКАРБОНАТ

  ~ /= 12/24 B

Устройство безопасности
с технологией ИК-лучей

Db
БЕЗОПАСНОСТЬ. ФОТОЭЛЕМЕНТЫ

Таблица размеров (мм)
МОДЕЛИ МОНТАЖ В (мм) H (мм) P (мм)
DBC01 СНАРУЖИ 52 140 25
DBC03 СНАРУЖИ 52 140 25
DBC04 СНАРУЖИ 52 140 25
DBS01 (передатчик) СНАРУЖИ 52 140 25
DBS01 (приемник) СНАРУЖИ 150 - *46 71 25
DBS02 (передатчик) СНАРУЖИ 150 - *46 71 25
DBS02 (приемник) СНАРУЖИ 150 - *46 71 25
DBCT СНАРУЖИ 52 140 25

Габаритные размеры (мм)

001DBS01 (приемник) 
001DBS02 (приемник)

001DBC01 (приемник и передатчик) 
001DBC03 (ретранслятор)
001DBC04 (ретранслятор) 
001DBS01 (передатчик)
001DBS01 (передатчик) 
001DBS02 (передатчик) 
001DBCT (передатчик) 

PB

H

P

H

B

*B

Ограничения в использовании
МОДЕЛИ DBC01  DBC03  DBC04  DBS01 DBS02  DBCT
Макс. дальность действия (м) 10



7

Комплексная система защиты 
ФОТОЭЛЕМЕНТЫ-ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ (Db + Df)

Рекомендации по выбору

БЕЗОПАСНОСТЬ. ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

ИЗДЕЛИЕ ТИП СЕРИЯ ОПИСАНИЕ КОД

Чувствитель-
ные профили

Механические Df Готовы к применению 001DF15W

Df Готовы к применению 001DF17W

Df Готовы к применению 001DF20W

Df Готовы к применению 001DF25W

Df Подлежат сборке 001TMFW
009CM308D
009SC181H

Df Подлежат сборке 001TMF6W 
009CM308D
009SC181H

Df Подлежат сборке 001DFI
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DFW
БЕЗОПАСНОСТЬ. ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

Сертифицированные чувствительные профили  
для абсолютной безопасности

Технические характеристики
МОДЕЛИ DF15W  DF17W  DF20W  DF25W  TMFW  TMF6W
Класс защиты (IP) 54
Макс. нагрузка (А) 3 (активная при 24 В)
Максимальная скорость на краю створки (м/мин) 12
Диапазон рабочих температур (°C) -20 ÷ +55
Материал ТПЭ 65 SHORT А

Габаритные размеры (мм)

46190 МАКС. ДЛИНА 6 М

10
1

001DFI

127 60

87



БЕЗОПАСНОСТЬ. СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ

Рекомендации по выбору

ИЗДЕЛИЕ ТИП СЕРИЯ ОПИСАНИЕ КОД

Сигнальные 
лампы

~/=120-230 В Kiaro Светодиодная 001KLED

~/=24 В Kiaro Светодиодная 001KLED24

~230-120 В 
~/=24 В

Dadoo Янтарная 
Светодиодная

001DD-1KA

Dadoo Синяя 
Светодиодная

001DD-1KB
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Kiaro LED
БЕЗОПАСНОСТЬ. СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ

Сигнальная лампа

Технические характеристики
МОДЕЛИ KLED KLED24
Класс защиты (IP) 54 54
Напряжение электропитания (В) ~120-230 (50/60 Гц) ~24 (50/60 Гц), = 24
Мощность (Вт) 2 (~230 В), 1 (~120 В) 2
Диапазон рабочих температур (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55
Материал ABS-ПЛАСТИК - ПОЛИКАРБОНАТ ABS-ПЛАСТИК - ПОЛИКАРБОНАТ

 ~120-230 В  ~/= 24 В

Габаритные размеры (мм)

76

17
0

70

130



11

Dadoo
БЕЗОПАСНОСТЬ. СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ

Элегантный дизайн 
и инновационная технология

Отделка и свет
МОДЕЛИ DD-1KA DD-1KB
Свет / Цвет кронштейна  ЯНТАРНЫЙ /  ТЕМНО-СЕРЫЙ  СИНИЙ /  ТЕМНО-СЕРЫЙ

Технические характеристики
МОДЕЛИ DD-1KA  DD-1KB
Класс защиты (IP) 54
Напряжение электропитания (В) ~120-230 (50/60 Гц),  ~/= 24
Мощность (Вт) 7 (~230 В); 4 (~120 В); 6 (~/=24 В) - 5 (=24 В)
Диапазон рабочих температур (°C) -20 ÷ +55
Материал ABS-ПЛАСТИК - ПММА

 ~120-230 В,  ~/= 24 В

Габаритные размеры (мм)

55 30 130 40
70 28

15

40

18
7

40
13

5

10
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ПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Проводные устройства управления

ИЗДЕЛИЕ ТИП СЕРИЯ ОПИСАНИЕ КОД

Селекторы Накладные S Цифровой 001S5000

S Цифровой 001S7000

S Цифровой  001S9000

S Бесконтактный 001TSP01

S Магнитный ключ 001SEM-2

S Ключ-выключатель 001SET-E

S Ключ-выключатель 001SET-EN

S Ключ-выключатель 001SET-J

Встраиваемые S Цифровой 001S6000

S Ключ-выключатель 001SET-I

S Ключ-выключатель 001SET-K
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Set
ПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Управление любой
автоматикой

Технические характеристики
МОДЕЛИ SET-I SET-E  SET-EN SET-J SET-K SEM-2 TSP01 SMA  SMA2 SMA220
Класс защиты (IP) 54 54 54 54 20 20
Напряжение электропитания (В) - - - ~/=24в ~/=24 В ~230
Макс. нагрузка (А - В) 1 - 24 3 - 24 1 - 24 5 - 24 2-240 2-240
Макс. количество пользователей - - - 250 - -
Диапазон рабочих температур (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55
Материал АЛЮМИНИЙ АЛЮМИНИЙ АЛЮМИНИЙ АЛЮМИНИЙ ABS-пластик ABS-пластик

Таблица размеров (мм)
МОДЕЛИ МОНТАЖ В (мм) H (мм) P (мм) Q (мм)
SET-I  SET-K ВСТРАИВАЕМЫЙ 70 70 73 13
SET-E  SET-EN НАКЛАДНОЙ 70 70 51 13
SET-J - TSP01 НАКЛАДНОЙ 70 70 32 13
SEM-2 НАКЛАДНОЙ 70 70 73 13
SMA  SMA2  SMA220 В БЛОКЕ УПРАВЛЕНИЯ 22,5 94 88 -
PCT - 33 49 4 -
TST01 - ISO7810 - 7813 (85 x 54 мм)

Габаритные размеры (мм)

СНАРУЖИ ВНУТРИ

B

H H

P

QQ

P
009PCT

B P

H
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ПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Digital

Управление любой 
автоматикой

Технические характеристики
МОДЕЛИ S5000 S6000 S7000 S9000
Класс защиты (IP) 54 54 54 54
Напряжение электропитания (В) ~/=12–24 В ~/=12–24 В ~/=12–24 В 1 БАТАРЕЙКА GP23A =12 В
Кодовые комбинации 16 777 216 1 679 616 1 679 616 1 562 500
Частота радиосигнала (МГц) - - - 433,92
Цифры кода 8 (макс.) 6 (макс.) 6 (макс.) 8 (макс.)
Диапазон рабочих температур (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55
Материал АЛЮМИНИЙ - СТАЛЬ АЛЮМИНИЙ - СТАЛЬ АЛЮМИНИЙ - СТАЛЬ АЛЮМИНИЙ - СТАЛЬ

 ~/=12–24 В

Таблица размеров (мм)
МОДЕЛИ МОНТАЖ В (мм) H (мм) P (мм) Q (мм)
S5000 НАКЛАДНОЙ 80 130 40 -
S6000 ВСТРАИВАЕМЫЙ 70 70 73 13
S7000 НАКЛАДНОЙ 70 70 31 13
S9000 НАКЛАДНОЙ 70 70 31 13
S0001  S0002 НАКЛАДНОЙ 124 84 62 -
RE432 НАКЛАДНОЙ 46 108 23 -
RBE4MT НАКЛАДНОЙ 104 224 87 -
S0004N НАКЛАДНОЙ 104 224 87 -

Габаритные размеры (мм)

001RE432001S0004N

P B PB

H

H

001S6000 
001S7000 
001S9000

001S7000 
001S9000

001S6000

B

H H

P

Q Q

P

001S5000

B

H

P
001S0001
001S0002

B B

H
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Аксессуары
ПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Контроль доступа с 
помощью считывателя.

Контроль доступа с 
помощью магнитного 
ключа.

Аксессуары для: 001SEM-2

001SEC Магнитный ключ.

Аксессуары для: 001TSP01

001TST01 Проксимити-карта формата ISO 7810 - 7813.

009PCT Брелок-транспондер.

009TAG Стеклянная капсула-транспондер.
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Устройства радиоуправления

РАДИОУПРАВЛЕНИЕ

ИЗДЕЛИЕ ТИП СЕРИЯ ОПИСАНИЕ КОД

Брелоки 
передатчики

433,92 МГц Atomo Динамический код 001AT02EV

Atomo Динамический код 001AT04EV

Top 001TOP-432EE

Top 001TOP-434EE

Twin Key code 001TWIN2

Twin Key code 001TWIN4

868,35 МГц Top 001TOP-862EV

Top 001TOP-864EV
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Atomo
РАДИОУПРАВЛЕНИЕ

Идеальное решение для
управления несколькими 
системами доступа 
с неклонируемым кодом

Технические характеристики
МОДЕЛИ AT02EV  AT04EV
Батарейки 2 x CR2016 ЛИТИЕВЫЕ
Кодовые комбинации 4 294 967 896
Диапазон рабочих температур (°C) -20 ÷ +55
Материал ABS-пластик

Таблица размеров (мм)
МОДЕЛИ В (мм) H (мм) P (мм)
AT02EV 32 68,5 11
AT04EV 32 68,5 11

Ограничения в использовании
МОДЕЛИ ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ (м) 
AT02EV 50 ÷ 150
AT04EV 50 ÷ 150

Габаритные размеры приемников (мм)Габаритные размеры передатчиков (мм)

001RE432RC001RBE4RC

87 46 23104
22

4

10
8

B

H

P

001AT02EV
001AT04EV
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РАДИОУПРАВЛЕНИЕ

Twin

Идеальное решение для
использования в жилых комплексах
и местах с несколькими системами доступа

Технические характеристики
МОДЕЛИ TWIN2  TWIN4
Аккумуляторы 2 x CR2016 ЛИТИЕВЫЕ
Кодовые комбинации 4 294 967 896
Диапазон рабочих температур (°C) -20 ÷ +55
Материал ABS-пластик

Таблица размеров (мм)
МОДЕЛИ В (мм) H (мм) P (мм)
TWIN2 32 68 13
TWIN4 32 68 13

Ограничения в использовании
МОДЕЛИ ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ (м)
TWIN2 50 ÷ 150
TWIN4 50 ÷ 150

Габаритные размеры приемников (мм)Габаритные размеры передатчиков (мм)

B

H

P

001TWIN2
001TWIN4

001RE432 
001RE432TW

001RBE4N 
001RBE42

87 46 23104

22
4

10
8



Top
РАДИОУПРАВЛЕНИЕ

Идеальное решение для
использования в
жилом секторе

Технические характеристики
МОДЕЛИ TOP-862EV  TOP-864EV
Батарейки 2 x CR2016 ЛИТИЕВЫЕ
Кодовые комбинации 4 096
Диапазон рабочих температур (°C) -20 ÷ +55
Материал ABS-пластик

Таблица размеров (мм)
МОДЕЛИ В (мм) H (мм) P (мм)
TOP-862EV 32 68,5 11
TOP-864EV 32 68,5 11

Ограничения в использовании
МОДЕЛИ ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ (м)
TOP-862EV 50 ÷ 150
TOP-864EV 50 ÷ 150

Габаритные размеры приемников (мм)Габаритные размеры передатчиков (мм)

001RE862001RBE4N 
001RBE42

87 46 23104
22

4

10
8

B P

001TOP862EV
001TOP864EV
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РАДИОУПРАВЛЕНИЕ

Top EE

Идеальное решение для 
использования в жилом секторе

Таблица размеров (мм)
МОДЕЛИ В (мм) H (мм) P (мм)
TOP-432EE 32 68,5 11
TOP-434EE 32 68,5 11

Технические характеристики
МОДЕЛИ TOP-432EE  TOP-434EE
Аккумуляторы 2 x CR2016 ЛИТИЕВЫЕ
Кодовые комбинации 4 096-16 777 916
Диапазон рабочих температур (°C) -20 ÷ +55
Материал ABS-пластик

Ограничения в использовании
МОДЕЛИ ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ (м)
TOP-432EE 50 ÷ 150
TOP-434EE 50 ÷ 150

Габаритные размеры приемников (мм)Габаритные размеры передатчиков (мм)

B

H

P

TOP-432EE
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001RE432001RBE4N 
001RBE42

87 46 23104
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CAME в России

Москва
127273, Москва, 
ул. Отрадная, д.2б, 
строение 6, офис 111 
тел.: +7 (495) 739-00-69 
e-mail: info@camerussia.com

143912, Балашиха, 
Западная коммунальная 
зона, ш. Энтузиастов, 
владение 2А.
тел.: +7 (495) 739-00-69

Санкт-Петербург
198099, Санкт-Петербург, 
ул. Калинина, д.57, лит.»И»
тел.: +7 (812) 607-40-01

Казань
420021, Казань, 
ул. Ватутина, д. 29
тел.: +7 (843) 204-61-64

Новосибирск
630029, Новосибирск, 
ул. Моторная, д.18
тел.: +7 (383) 335-07-70


